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1 Johdanto

Tamé kayttoohjekirja on osa dokumentaatiota nesteen esilammitysta ja ilmanlammitysta
varten (jaljempané — "tuote"). Ohjekirja antaa kayttajille tiedot koskien tuotteen turvallista
kayttoa,

Tamé ohjauskonsoli on yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa:

esilammittimet:
e 14TC-10
e 14TC-mini
e BINAR-5S
IImanl&dmmittimet:
e Planar 2D
e Planar 4D
e Planar 44D
e Planar 8D
e Planar 9D

Lisdtietoja koskien yhteensopivia laitteita on |0ydettdvissd verkkosivulta:
www.autoterm-europe.com

Jos koet mitddn ongelmia, suosittelemme voimakkaasti ottamaan yhteyttd
valtuutettuihin palvelukeskuksiin, joiden osoitteet ja yhteystiedot voidaan pyytad myyjélta tai
I6ytaa osoitteessa www.autoterm-europe.com

Ennen esilammittimen kayton aloitusta tdméa ja ohjekirja (lammitin)
seka kayttoohjekirja tulee lukea lapi.



http://www.autoterm-europe.com/
http://www.autoterm-europe.com/
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2 Takuu ja vastuu

Valmistaja el vastaa vioista ja vahingoista, jotka ndyttdvat johtuneen tuotteen

asennuksen ja huolto-ohjekirjan laiminlyénneista.

Ohjauskonsolin kaytto on sallittu vain luetteloitujen yhteensopivien tuotteiden kanssa.

On kiellettya yhdista4 tai purkaa ohjauskonsoli, jota tuote kayttaa.

Sen jalkeen kun se on kytketty pois péélt4, tuote voidaan kdynnistdd uudelleen vasta 5-

10 s kuluttua.

Jotta voidaan varmistaa tuotteen kayttoturvallisuus, kohdattaessa kaksi k&ynnistymisen

epaonnistumista, on vaadittavaa ottaa yhteytta huoltokeskukseen, vianméaéritysta ja vian

korjausta varten.

Ohjauskonsolin takuujakso on 24 kuukautta myyntipdivasta, huomioiden ettd kuluttaja

noudattaa kayton, kuljetuksen ja sdilytyksen ohjeita.

Takuujakso on 24 kuukautta pakkauspaivamaarasta.

Jos ei ole olemassa myyjéorganisaation leimaa ja mitddn myyntipdivamaaraa ei ole

Kirjattu, takuujakso lasketaan paivamaarésta, jolloin konsoli valmistettiin.

Tama takuu ei kata vikoja, jotka ovat tulosta seuraavista:

- luonnonmullistusten  olosuhteet  (salamanisku, tulipalo, tulva, ei-sallitut
jannitevaihtelut, tielitkenteen onnettomuudet);

- kayttoohjekirjassa annettujen asennuksen, kayton, séilytyksen ja kuljetuksen
sadantodjen laiminlyonnit;

- konsolin kayttotarkoituksen vastainen kaytto.

3 Turvallisuus

Al4 kytke tuotetta paalle ja kayta paikoissa, joissa syttyvat
huurut ja kaasut saattavat kertyd, kuten myos paikoissa, joissa on
suuria maaria polya (esim.: bensa-asemat, 6ljyn ja polttoaineiden
varastot, hiilivarastot, metsa- ja viljavarastot). Rajahdysvaara.

Ala kytke paalle, alaka kaytd tuotetta suljetuissa tai
tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasumyrkytyksen ja
tukehtumisen vaara.

Ala kytke paalle alaka kayta tuotetta mikéali poistokaasujen
virtauksessa on syttyvid materiaaleja ja nesteitd. Tulipalovaara.

Ala kayta viallisia tuotteita. Vammautumisvaara tuloksena
viallisen laitteen kaytosta.
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4 Sovellus

Ohjauskonsoli on tarkoitettu:
e kdynnistdmaan ja pysdyttdmaan tuote manuaalisesti;

e kaynnistdmaan ja pysayttdmaan pumppu manuaalisesti (esilammitysta varten);
e kaynnistdmaan ja pysayttdmaan tuuletus manuaalisesti (lammittimid varten);

e nayttdmaan nesteen lampotila (esilammittimid varten)

e ndyttdmaan syottojannite;

e nayttdmadn nykyinen aika seké kayttoaika;

e nayttdmaan tuotteen kaynnistysaika;

e nayttdmadn sééstokayttotila (esilammitysté varten);

e valitsemaan lisdlammitystila (esilammitysté varten);

e nadyttdmaan virhekoodit tuotevikojen toteutuessa;

e nayttdmaan ohjauskonsolin ohjelmistoversion seka ohjausyksikon
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Ohjauskonsolin rajapinta riippuu liitetysta tuotteesta.

5 Ohjauskonsolin ulkoasu

1 — aktivoitu k&ynnistysajastin.
2 — syottojannite.

3 - LED-ilmaisin.

4 — ohjauspainikkeet.

6 Ohjauskonsolin kayton aloitus

Ohjauskonsolin liittdmisen jalkeen tuotteeseen ilmaisin ndyttdd ohjauskonsolin
ohjelmistoversion ja tuotteen liitdnnan toimenpidemenetelmaén.

Kun liitdntd on muodostettu, paanaytto tulee nakyviin (nykyinen aika, viikonpéiva ja
syottojannite).

Paanaytto-

Painikkeilla aloitettavat toiminnot paanaytolla:

Painikkeet Toimenpide

n n Siirtyminen pdanaytolta lampoantureiden naytolle.
- u Siirry paavalikkoon.
n Tuotteen ké&ynnistys.
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7 Paavalikko

Siirtydkseen paavalikkoon paanaytolta, kayttajan tulee painaa painiketta B ai =
lyhyesti.

Aloitetut toimenpiteet paavalikossa:

Painikkeet Toimenpide

Padvalikon navigointi

u

Valikkoelementtien aktivointi

Siirry paavalikosta ja palaa paanaytolle

n

Valikkosymboli Kuvaus
Kéynnistysajastimien valikko

Tuotteen kayttoparametrien séatovalikko.
(*valikkoon ei voida siirtya mikali tuotteella ei ole asetuksia).

Ohjauskonsolin asetusvalikko

Taman hetkisen kellonajan ja viikonpéivan asetusvalikko.

O N @ C

Kielen asetusvalikko.

l’,’ ’
lf.

Ohjelmistoversion nayttévalikko.

Esilammityksen kéyttoajan séatovalikko. (*tahan valikkoon ei voida
siirtya ilmanlammittimia varten)

-
Cr<



I
-:%: Autoten‘n ‘ DIESEL AIR HEATERS

CSUYOPE | ENGINE PREHEATERS

8 Asetusvalikko "*Ajastimet™

Painikkeilla kdynnistetyt toimenpiteet valikossa ""Ajastimet™:

Painikkeet Toimenpide
Paanavigointi

Valikkoelementin toiminnon muutos

Poistu téstd valikosta palataksesi paanaytolle

Ohjauskonsoli mahdollistaa kolmen kaynnistysajastimen ohjelmoinnin.
Asettaaksesi ajastimen, seuraava tulee valita:

e aloitusaika 24h muodossa;

» viikonpéivat (Ma - Su) tai valitse kdynnistys joka
paiva (E.D.);

e aktivoitu ajastin:

- aktivoitu -
_ e aktivoitu -l

Voit aktivoida vain yhden ajastimen. Paina painiketta
(O] palataksesi paanaytolle ajastimien sdadon jalkeen.

331 Mo 07:00 | 12,1

Jos ajastin on aktivoitu, aktivoidun ajastimen merkinta, 00 - 02
viikonpdivd ja aloitusaika nékyvat péanayton Mond
vasemmassa ylakulmassa. onday

Jos tuotteen virtalahde on kytketty pois pééltd, ajastimen asetukset
tallennetaan, mutta ajastimen aktivointi nollataan.

‘i: liImanlammittimien ajastuksen kesto on 2 h. Jos mitdan painiketta painetaan,

l[Ammitin toimii jatkuvasti ilman aikarajoituksia.
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9 Pikangppain kaynnistysajastimien aktivointivalikkoon

Painikkeen pitka painallusn paanaytolla mahdollistaa nopean paasyn ajastimen
aktivointivalikkoon.

Tama valikko on tarkoitettu vain ajastimien aktivointia varten.
Ajastimien muokkaus ei ole mahdollista t&ssa valikossa.

Aloitetut toimenpiteet painikkeilla ajastimen aktivointivalikossa:

Painikkeet Toimenpide
Navigointi eri ajastimien valill&.
Aktivoi/poista ajastimet kaytosta

Poistu téstd valikosta palataksesi paanaytolle

10 ""Asetus" - valikko nesteen esilammittimille

Binar-5S
BINAR-5S -lammittimen asetukset-valikko: Warming up -
Twaitwarmup 85

Toiminta aloitettu painikkeilla valikossa "*Asetukset':

Painikkeet Toimenpide

Valikkonavigaatio.
Poistu valikosta ja palaa paanaytolle.

Valikkoelementin toiminnon muutos.

»Asetus” -valikon elementit:
Nesteen l&mpotila, jossa esilammittimet siirtyvat valmiustilaan
(lammitin on kytketty pois paaltd, pumppu jatkaa kayntiaan). Jos,
nesteen lampotila siirtyy alas, lammitin poistuu valmiustilasta
Twait preheater  (jammitin  alkaa toimimaan). Oletustilassa, asetettu lampotila
valmiustilaan siirtymiseksi on +88°C. Valmiustilan Idmpoétilan
aktivointilampaotila voidaan asettaa valille +20 ... +95°C.



Warming up

Twait warm up

Wait Mode
pump

Vehicle

Vehicle

Pump with
engine
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»Asetus -valikon elementit:
"Lisalammitys™ -tilassa esilammitys toimii koneen kanssa ja yllapitaa
esiasetettua nesteen lampotilaa.
"-" Lisdlammitystila on kytketty pois paalta.
Automaattinen "lisdlammitys" -tila. Jos esilammitys on kytketty
pois, se k&ynnistyy moottorin kaynnistymisen jalkeen. Kun
"A" moottori pysahtyy, se kytkeytyy pois paaltd automaattisesti.
Jos esilammitys on kytketty paalle, moottorin kdynnistamisen
jalkeen se toimii "lisalammitys" -tilassa.
Lisalammityksen manuaalinen tila. Jos esilammitys on kytketty
pois, se ei kaynnisty moottorin kaynnistymisen jalkeen
"M" (vaaditaan manuaalinen k&ynnistyminen). Jos esilammitys on
kytketty péélle, moottorin kaynnistymisen jalkeen se toimii
"lisélammitys" -tilassa automaattisesti.
Lisdlammitystilan lampdotilan asetukset. Vaadittu lampdtilan arvio
voidaan asettaa vélille +75 ... +95°C. Oletuksena, se asetetaan tasolle
+85°C.
Pumpun valmiustilan asetukset. Lisalammitystilassa, pumppu jatkaa
toimintaansa  esilammityksen siirtyessa  valmiustilaan.  Té&sta
asetuksesta riippuen:

» w Pumppu toimii pysyvasti (esilammittimen paalle kytkemisesta
" pois paalta kytkemiseen).

n Pumppu toimii esilammityksen kanssa samanaikaisesti eika toimi
valmiustilassa.

Matkustajatilan lammittimen aktivoinnin asennus (huomioiden, etta

releen valjas on liitetty esilammittimeen).

Kun esilammitys on toiminnassa, matkustajatilan lammitin ei

kytkeydy péaalle.

" Kun esilammitys toimii, matkustajatilan lammitin kytkeytyy
paélle automaattisesti nesteen lampatilasta riippuen.

Osaston lammittimen asennus kéynnistdd lampdtilan. Vaadittu

lampdotilan kaynnistysarvo voidaan asettaa valille +30 ... +60°C.

Oletuksena, releen aktivoinnin ldmpdétila on +40°C.

Pumpun k&ynnistyksen asetukset koneen k&ynnistyessa. Pumppua,

joka sisaltyy esilammityksen kokonaisuuteen, voidaan kayttaa

huoltonesteen  lisékierratykseen ajoneuvon moottorin  ollessa

kéynnissd. Pumppu kytkeytyy automaattisesti paélle sen jalkeen, kun

moottori kdynnistyy ja kytkeytyy pois p&altd moottorin pysahtyessa.

Pumppu ei kaynnisty.
"v'" Pumppu kdynnistyy moottorin kdynnistyessa.

10
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»Asetus” -valikon elementit:
Valitse pumppu esilammityksestd, méaarityksista riippuen
Pump type  "-"  "Bosch" -pumppu.
"v'"  "ADVERS" -pumppu.
Esilammityksen  ohjausasetus  signaloinnin  jarjestelmakanavan
valitykselld. (huomioiden, ettéd esilammitys on liitetty signaloinnin
Sign channel  jarjestelm&an ja on olemassa vapaa kanava.)
"-" Esilammityksen ohjaus on kytketty pois péalta
"v"' Ohjaus on paalla.
Fact settings  Asetukset ovat nollattuina oletusarvoiksi.

11
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11 ""Asetus' -valikko ilmanlammittimille

Heater
By T heater
PLANAR ilmalammittimen asetusten valikko: By T panel

By T air

Toiminta aloitettu painikkeilla valikossa " Asetukset'":

Painikkeet Toimenpide

Valikkonavigaatio.

Poistu téstd valikosta palataksesi paanaytolle

Valikkoelementin toiminnon muutos.

»Asetus” -valikon elementit:
Kohdassa ~Siirt.  [&mmittimen [ampo6t.”  [&mpotila-anturin

By Th r : o s i
y T heate "Esiasetettu lampaotila™ [ammittimella kdytetddn toimintaa varten.
Kohdassa "Siirt. konsolin lamp6t." lampdtila-anturin “Nollaa
By T panel it : o e
lampétila™ ohjauskonsolissa kéytetdan toimintaa varten.
. Kohdassa "Siirt. ulk. lamp6t." ulkoisen l&mpdtila-anturin
By T air " T
Nollauslampatila™.
By power Kohdassa "Siirt. tehoon" -tila "Nollaustehon" arvoa kaytetaan.
Esilammityksen tehon arvo vélilla 0 - 9, jossa 0 — minimi, ja 9 -
Power value L
maksimi.

Kun tdmé& arvo saavutetaan, lammitin siirtyy valmiustilaan.
T setpoin Lammitin poistuu valmiustilasta viiteanturin lampdétilan pudotessa
5°C alle "Asetetun lampotilan”.
"Tuuletus" -tilan aktivoinnin asetus
ww Tuuletus"” -tila on kytketty pois paalta. Kun lammitin siirtyy
" valmiustilaan ilmanpuhallus lakkaa.

"Tuuletus" -tila aktivoidaan. Kun lammitin siirtyy
"v" valmiustilaan ilmanpuhallus  jatkaa  toimintaansa

tuuletustilassa.

Ventilation

12



b
-

I
)‘@"‘: Autoten‘n DIESEL AIR HEATERS

CSUYOPE | ENGINE PREHEATERS

12 Asetusvalikko ""Parametrit""

Panel

Fading

Tama valikko on tarkoitettu ohjauskonsolin
parametrien asettamiseksi.

During run
Brighthess

Painikkeilla kdynnistetyt toiminnot valikossa "'Parametrit*:

Painikkeet Toimenpide

Valikkonavigaatio.
Valikkoelementin toiminnon muutos.

Poistu téstd valikosta palataksesi paanaytolle

»Asetus” -valikon elementit:

IImaisimelle valaistuu keston asetus.
Oletuksena konsolin ilmaisimen valaistuminen kestdd 30
Fading sekunnin ajan. Valaistumisen kesto voidaan asettaa valille 10 -
120 sekuntia 1 sekunnin pyéllyksell4 tai asettaa jatkuva valaisu,
kyseisen nayton naytolla "-".
Asetuksen ilmaisin valaistuu k&yton aikana.
ilmaisimen valaistus lakkaa esilammityksen toiminnan
During run aikana.
ilmaisin on jatkuvasti valaistuna esilammityksen toiminnan
aikana.
IiImaisimen kirkkausasetus. lImaisimen kirkkaus saattaa vaihdella
valilld 0 - 4. Oletusarvo on 4.
Asennus kaynnistetddn lyhyelld painalluksella painikkeelle
esilammittimen/lammittimen kytkemiseksi péélle.
Lyhyt painallus kytkee péélle pumpun/tuuletuksen.
Pitka painallus kytkee paalle esilammittimen.
u L_yhyt pqinallus kytkee Qélilalle esilammittimen.
Pitka painallus kytkee paalle pumpun/tuuletuksen.
Kellon korjaus. Matalat lampotilat saattavat vaikuttaa kellon
Time correction tarkkuuteen. Vaadittu korjausarvo asetetaan vilille -59 - +59
sekuntia/24h. Oletuksena korjausarvo on 0.
Painikkeen taustavalon asetus.
Keys lighting "v"  painikkeen taustavalo kytketaan paalle.
"-" | painikkeen taustavalo on kytketty pois pééalta.

||‘/n

Brightness

Short hit start

13
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13 Asetusvalikko ""Aika""

Edit time
NyKkyinen aika on asetettu ja ndkyy vain 24-h muodossa.
Jos virtalahde on kytketty paalle, nykyinen aika on
asetettu kohtaan nolla ja viikonpaiva on asetettu kohtaan M; 01 Mon
Maanantai.

Painikkeilla kdynnistetyt toimenpiteet valikossa ""Aika:
Painikkeet Toimenpide

Valikkonavigaatio.

Valikkoelementin toiminnon muutos.

Muutosten tallentamiseksi ja tésta valikosta poistumiseksi seka
paénaytolle palaamiseksi.

14 Asetukset-valikko ""Kieli"'

Languaie

Tata valikkoa kaytetdan nayton kielen valitsemiseksi. English

Painikkeilla kdynnistetyt toiminnot valikossa ""Kieli":
Painikkeet Toimenpide

Valikkonavigaatio.

Valitun kielen vahvistus ja tasta valikosta poistuminen ja
paanaytolle palaaminen.

14
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15 Ohjelmistoversion nayttovalikko

Téama valikko nayttaa tiedot koskien ohjelmistoversioita. [ EEYFSEFER
- Ohjauskonsolin ohjelmistoversio; 5.0.0.0
- Tuotteen ohjausyksikon ohjelmistoversio; CU: 6.1.0.9.1.

- Tuotteen sarjanumero. )
Poistuaksesi, paina mité tahansa painiketta. SN: 00138.0000160

16 Asetukset-valikko ""Kayttoaika"

Tama valikko on tarkoitettu esilammityksen |
kayttoajan asettamiseen 5 minuutin pyallyksin. Aika- Running time
asetuksen alue riippuu tuotteesta, johon konsoli on
liitetty. 00 . 40

Painikkeilla kdynnistetyt toimenpiteet valikossa "'Kayttoaika™:

Painikkeet Toimenpide

Arvon muokkaus.

Asetetun arvon vahvistus ja téstd valikosta poistuminen seké
paéndytolle palaaminen.

15
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17 Nesteen esilammityksen kdynnistys

Esilammityksen  kdynnistys
paanaytolta tai lampdtila-
anturien naytolta. Illmaisin
muuttuu seuraavasti.
Kéayttdajan laskuri kéynnistyy.

Huoltonesteen ja
syottéjannitteen nykyinen
[ampdtila nakyvat naytolla,

Siirry valikkoon

esilammityksen  kayttoajan Running time
muokkaamiseksi

esilammityksen ollessa

kéytossa.

Taloudellisen tilan

kytkeminen péaalle/pois paalta.

(14TC-mini  ja  14TC-10
varten)

ﬁ Esilammityksen sammutus.

Shutting down

16
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18 Ilmanlammittimen kaynnistys

) o ) ] Heatin
IImanlammitin kéynnistyy
paanaytolta tai lampotila-anturin
naytolta. IImaisin muuttuu I
seuraavasti. lllll
Ventilation
Pitkd painallus (yli 2 sekuntia) QP
n johtaa tuuletustilan aktivointiin* 7y II
(ilman l[ammitysta). ....III

Sensors

32
Lampdtila-anturien naytto. 23
(21) 43

Heater

Siirry  lammittimen  kayttotilan [JlBy T heater
valintojen valikkoon By T panel
esilammityksen ollessa kdynnissa. By T air

Lammittimen  kytkeminen pois @
paalta;

Shutting down

*Vain PLANARIa varten.

17
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Viat, jotka tapahtuvat esilammityksen kayton aikana
ovat koodattuja ja nakyvét ohjauskonsolin ilmaisemassa
automaattisesti. Mika tahansa vika voidaan nollata
painamalla mité tahansa painiketta. Vikakoodit riippuvat
tuotteesta, johon ohjauskonsoli on liitetty. Ks. tuotteen
kéayttoohjekirja koodien kuvauksen osalta.

HUOMIO
Huolto- ja korjaustyot tulee suorittaa vain koulutetun ja patevoitetyn
henkilGston toimesta.

Tuotanto ADVERS Oy  Myyntiosasto AUTOTERM Oy  Tekninen tuki AUTOTERM Oy
Novo-Sadovaja str. 106, Paleju street 72, Marupe, Latvia Paleju street 72, Marupe, Latvia

443068, Samara, Venaja LV-2167 LV-2167
+7(846)263-07-97 +371 20110229 +371 25529999
www.autoterm.ru sales@autoterm-europe.com service@autoterm-europe.com

www.autoterm-europe.com
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